Viekteagllas

———— DETALLE CONSTRUCTIVO |—————

IZiezas destinadas a evacuar el agua de lluvia en los vanos de ventana. '
Ideal para cualquier tipo de construccion tanto por su sencillez de i ‘ ULM A

colocacion como por su estética.

2,5

CODIGO
H-12

H-14
H-16
H-18
H-20
H-22
H-24
H-26
H-28
H-31
H-34
H-37
H-39
H-43
H-46

A
ANCHO APOYO
12

14
16
18
20
22
24
26
28
31
34
37
39
43
46

Se fabrican a medida con una longitud
maxima de 260 cm y ancho variable s/ tabla
adjunta.

La base de las piezas presenta grava y
anclajes para una correcta colocacion. (ver
instrucciones de colocacion)

——————{ COLOR ESTANDAR |————————

ARENISCA C-92 BLANCO C-1 NARANJA C27 GRIS GO

B LONGITUD
ANCHO TOTAL MAXIMA cm
14,5 260
16,5 260
18,5 260
20,5 260
22,5 260
24,5 260
26,5 260
28,5 260
30,5 260
335 260
36,5 260
39,5 260
41,5 260
45,5 260
48,5 260

————— DETALLE CONSTRUCTIVO |————

Se fabrican a medida estandar s/tabla
adjunta.

La base de las piezas presenta grava y
anclajes para una correcta colocacion. (ver
instrucciones de colocacion)

—| COLOR ESTANDAR |—

ARENISCAC92  BLANCO C-1 NARANJA C-27 GRIS CO

A

CODIGO
H-12R(*)
H-14R(*)
H-16R(*)
H-18R(*)
H-20R(*)
H-22R(*)
H-24R(*)
H-26R(*)
H-28R(*)
H-31R(*)
H-34R(*)
H-37R(*)
H-39R(*)
H-43R(*)
H-46R(*)

ANCHO APOYO

12
14
16
18
20
22
24
26
28
31
34
37
39
43
46

ANCHOB TOTAL ESTAII:I DAR

14,5 130

16,5 130

18,5 130

20,5 130

22,5 130

24,5 130

26,5 130

28,5 130

30,5 130

33,5 130

36,5 130

39,5 100

41> 100 * Radio exterior de
45,5 100 muro. Disponibles todos
485 100 los radios desde 1 metro

en adelante.



[diezas destinadas a evacuar el agua de lluvia en los vanos de ventana.

Ideal para cualquier tipo de construccion tanto por su sencillez de i ' ‘ ULM A
colocacion como por su estética.

————_DETALLE CONSTRUCTIVO [ [INISQ T 1h]:T | APLICACIONES |

Se fabrican a medida estandar s/tabla
adjunta.

La base de las piezas presenta grava y
anclajes para una correcta colocacion. (ver
instrucciones de colocacion)

—————{ COLOR ESTANDAR |———————

ARENISCA C-92 BLANCO C-1 NARANJA C27 GRIS CO

, B LONGITUD ESTANDAR
CODIGO ANCHO APOYO ANCHO TOTAL C D
H-12E 12 14,5 50 50
H-14E 14 16,5 50 50
H-16E 16 18,5 50 50
H-18E 18 20,5 50 50
H-20E 20 225 50 50
H-22E 22 24,5 50 50
H-24E 24 26,5 50 50
H-26E 26 28,5 50 50
H-28E 28 30,5 50 50
H31E 31 335 50 50
H-34E 34 36,5 50 50
H-37E 37 39,5 50 50
H-39E 39 41,5 50 50
H-43E 43 45,5 50 50

H-46E 46 48,5 50 50




