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"Efecto éptico" en Fachadas Ventiladas

Uwva Hormigén Polimero,
- especialista en el disefio y
fabricacion de piezas
prefabricadas de éste
material, presenta un disefio
de Fachada Ventilada
Innovador, desarrollado por el arquitecto Joaquin Caro
Gémez, Alberto Mifio Pérez, José Sanchez-Pamplona
Garcia y Jose Juan Sénchez Pedraza.

En la capital cordobesa, en una zona residencial a 10
minutos de la estacién del AVE se ha realizado el
revestimiento de la fachada del Edificio

"Atléntico" con el sistema de  fachada
ventilada ULMA.

Placa especial “Minionda”

La singularidad de esta obra se consigue gracias a la
textura de las placas. Se ha utilizado el modelo
"minionda", cuyo disefio consta de unos volimenes en
las placas, simulando unas ondas de 1 mm. de grosor.

FICHA TECNICA DE LA OBRA

PROYECTO: Edificio "Atlantico" - 39 viviendas,
locales y garajes.
SITUACION: Avda. Arroyo del Moro - Cérdoba.
FECHA DE TERMINACION: Diciembre 2006.
ARQUITECTOS: Joaquin Caro Gémez.

Alberto Mifio Pérez

José Sanchez-Pamplona Garcia
Jose Juan Sénchez Pedraza.
PROMOTOR: Fomento Inmobiliario de Cérdoba S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA: Grupo Noriega.
SUPERFICIE CONSTRUIDA:6500 m?2.
SUPERFICIE DE FACHADA VENTILADA
de Hormigén Polimero: 1500 m2.

www.ulmapolimero.com
hormigon@polimero.ulma.es
Tel.: 943 78 06 00 - Fax: 943 71 64 69

Fachadas
Ventiladas

"Lo que mds sorprende es que utilizando el
mismo tono en todas las placas, la textura es la
que cambia los matices de color pareciendo
utilizar varios tonos de la misma gama."

Se han combinado cuatro modelos diferentes de placa,
con la disposicién de las ondas en distintas posiciones:
vertical, horizontal, diagonal derecha y diagonal
izquierda. Con la colocaciéon de una forma estudiada
se ha conseguido un efecto 6ptico singular, aon
habiéndose utilizado la misma tonalidad en todas las
placas, se consigue un efecto de movimiento visual; el
edificio va cambiando en funcién de la luz que se
reflecte sobre el, asi dependiendo de la hora del dia,
como de la estacién del afio en la que nos encontremos,
la fachada varia.

Los distintos formatos de placa utilizados van desde
130- 180 cm. de largo de placa, y entre 62-65 cm. de

ancho.

Si no desea recibir mas noticias de nuestros
nuevos productos, comuniquenoslo por favor en:
informa@polimero.ulma.es
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