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ULMA disefia piezas especiales para un edificio emblematico
de 200 viviendas en A Corufia

U LMA Hormigén Polimero ha suministrado piezas
especiales para un distinguido edificio de 200 viviendas
en pleno centro urbano de Boiro en A Corufia. El inmueble,
que ha supuesto una inversién de 30 millones de euros,
cuenta con 62 m de frente, 93 m de fondo y unos 5.800
m2 de superficie. El edificio, bautizado con el nombre de
"Boirocenter”, ocupa toda una manzana vy tiene una plaza
central de 1.800 m2.

El proyecto de Boiro es un buen ejemplo de la colaboracion
desde la concepcion de la idea hasta su finalizacion entre
el estudio de arquitectura, la promotora, la constructora y

la empresa fabricante del material para ofrecer soluciones
p p

particularizadas, lo que se conoce como “Ingenieria

Simultanea”.

Para ello, el arquitecto encargado del proyecto, Amancio
losada del estudio Arqo, se puso en confacto con el equipo
de proyecto de ULMA quien realizo previamente un esfudio
de viabilidad técnica y productiva para dar con la solucién
personalizada fruto de una estrecha colaboracion entre el
arquitecto y el departamento técnico del fabricante.
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El objefivo de la Prometora Proboin era construir una
gran promocion de viviendas que se diferenciaran por su
disefio y a su vez se infegrasen en su entorno. La eleccion
de los colores blancos, verdes, platas, grises, ocres vy los
materiales conectan a esta obra con este singular lugar
donde el mar y la costa es un referente.

Entre las piezas especiales que se han disefiado y suministrado
desfaca una gran comnisa que rodea la tofalidad del edificio
y remata el mismo confiriéndole una gran fuerza. Ademas
de la mencionada cornisa, se han realizado ofra serie de
cornisas de menor tamafo, asi como vierleaguas especiales
a juego con las cornisas y grandes pilastras y recercados
de ventana que proporcionan elegancia y diferenciacion
al edificio.

Relevancia del material

las propiedades del material asi como la posibilidad de
adaptarse a las necesidades de disefio y fabricacion del
cliente fueron decisivas a la hora de seleccionar a ULMA
como proveedor de las piezas. El hormigén polimero cuenta
con un acabado liso ademas de un indice de absorcién de
agua nulo que facilita el répido desalojo de los fluidos y
garantiza una mayor durabilidad del material, cualidad
indispensable para el proyecio, ya que el edificio se encuentra
en una zona de humedad y salinidad alta.
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